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AEM 贴片保险丝在车载仪表和中控屏中的应用 

AEM 科技（苏州）股份有限公司   FAE   宗达 

从最早的机械式仪表发展到电子式仪表，再到现在的智能式仪表，汽车仪表盘的显示

越来越清晰、准确和智能化。随着汽车电子技术的不断发展，汽车仪表盘和中控显示屏的

功能也越来越多，例如导航、娱乐、通讯和人工智能大模型等功能的集成，使得车载显示

成为了驾驶员在驾驶过程中不可或缺的重要工具，未来，随着智能化的发展，车载仪表和

中控屏将更加集成化和智能化，提供更加丰富的信息和更高级的功能。 

在车载显示屏领域，现在主要还是以 LCD 为主，因为车载领域安全可靠性是第一要

求。在消费级 LCD 面板行业，AEM 保险丝已深耕多年，Solidmatrix®平台保险丝出货行业

内主流面板客户多年。进入车载显示屏领域，AEM 在 Solidmatrix®平台的基础上，推出了

符合最新车规级 AEC-Q200 Rev.E 认证的贴片保险丝，满足车载领域对于贴片保险丝的需

求。 

 
LCD 面板主控保护 

LCD 主控制板，一般在控制板电源输入端加保险丝进行保护。电源输入电压 12V，在应

用时主要考虑对数字信号处理芯片、音频芯片的保护。当异常短路时，一次性 Fuse 可以快

速熔断来保护芯片不受损，保护器件的一致性&时效性需要关注。车载应用可以使用 AEM 科

技的 QF 系列快断或者慢断保险丝做保护。 

 
LED 面板驱动保护 

LED 屏驱动板会有多个供电模块，一般来说，每一个模块接口处都会放一颗 Fuse 做保 

护。工作电压 24V，由于工作电流大，需要考虑温度、开机浪涌电流及短路电流，当异常

短路时一次性 Fuse 可以快速熔断来保护整个回路。车载应用可以使用 AEM 科技的 QF 系
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列耐高浪涌保险丝做保护。 

 

AEM 的 QF 系列保险丝满足最新车规标准 AECQ-200 Rev.E，尺寸涵盖 0603 和 1206

规格，有快断、慢断等种类可以选择，满足车载领域严苛的可靠性要求。QF 系列工作温度

覆盖零下 55 摄氏度至零上 150 摄氏度区间，平台工艺可靠，历经客户多年使用检验，产

品安全令客户放心。AEM 始终为客户提供安全可靠并满足应用需求的产品。 


